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Culture locale + civilisation universelle

— (P. Ricoeur)
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Comment lire une stratégie locale de adaptation
architectonique?

Analyser la facon dont 'architecture locale s'adapte aux conditions

particulieres d'un territoire donné (environnement physique, choix des
matériaux)

—Lister les identifiants d’une région, naturels et culturels

-Trouver les relations entre [I’environnement et les réponses
architecturales



Quelle méthode ?

d’un espace

des eélements architectoniques + variables
de lieu

croquis, texte, algebre qualitative



| ’espace, L’Acte
architectonique

Cing éléments ‘

1 le feu, 2 Iair, 3 'eau, 4-1a terre,
Le rayonnement Le vent La pluie Le support
La lumiere

5 la culture,
Les
coutumes

Algebre qualitative

Amadou Ndiaye, INRA

Morphologie,

de I'élément architectonique
(percements, toiture, murs, socle, porte)

Riira Mariirhea Chili



CnNoIX daes Cas

Des sites declares « UNESCO » du a ses caracteristiques:

Avoir une « » ¢a veut dire « ...une importance
culturelle..., qu’elle transcende les frontiéres nationales et qu’elle présente le méme

caractére inestimable pour les générations actuelles et futures de [lensemble de
humanité »

« Offrir un ou d’ensemble architectural ou
technologique ou de paysage

»

Des sites non déclares qui correspondent aux criteres UNESCO



Correspondance
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Correspondance

Toiture a - airial landais
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Correspondance
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Correspondance
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Application a la conception architecturale

en partenariat avec 'ENSAM

en equipe avec Armelle Canchon et Marc
Berbedes.



Projet Napevomo
application a la conception architecturale

(le feu, I’air, 'eau et la terre)
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Napevomo, une maison solaire en bois de pin maritime

Capteur solaire cylindro-parabolique a;':uu:n:ie:':u'chl:mt
concentrant l erayonnement solaire Lo tour de la mai
pour produire électricité et eau chaude o autour delamatson
Auvent orienté sud
" qui protége du soleil
durant I'été et le laisse

passer hiver

AR REEERERESN
N . Construction modulaire en
Rafraichi: - “ . ossatureboisalliantisolation
passif, :l]:l::;.:;:t . naturelle et inertiethermique
eau chaude solaire .
c:rzl;]sa:i:: ® 5 Fenétres double vitrage trés performantes pour

profiter des ap ports solaires au sud ’hiver

thermodynami que é

Poutres courbes, structure et finitions
bois:lepin maritime, ressourcelocale,
est utilisé de fagon innovante



Integration du bien etre responsable, Mimizan 1
(le feu, I’ air , Feau et |a terre)

Passage a travers, ou{ver‘E_ e au niveau du’ “"‘.I>>TLEspace5- ntermédiaires partagés,

terrain, seuil de transition. lieux de rencontre quotidiens.

bAtiments. I'ceil peut s’évader au dehors



et valoriser le matériau par des solutions
constructives et architecturales permettant une évolutivité

Favoriser la générationnelle et sociale.

La notion de propriété doit laisser place a la
Envisager un statut de coopérative, permettre une gestion part|C|pat|ve
et impliquer les habitants dans la conception de leur lieu de vie.

Financement du de la construction, depuis sa conception
jusqu’a sa démolition.

Favoriser la mise en place d'un grace aux ESPACES
PARTAGES et soigner leur traitement architectural.

Répondre a des clairement définies. Se fixer un
seuil de consommation et s’y tenir.

L’habitant doit é&tre vu comme un apporteur de . La
conception favorisera la pratique professionnelle.

Le concept devra pouvoir au sens large
du terme (climatique, géographique, culturel...)
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Presentations du sujet de these:

Vivons Bois 2007, Analyse de |'architecture locale landaise.
Vivons Bois 2008 , Présentation de méthode des 5 éléments.

Arbora 2008 , Application de la méthode des 5 éléments (proportion de
percements, exemples landais et Mapuche)

Rencontres scientifiques Bordeaux/Laval 2009,
Poster méthode 5 éléments.

Seéminaire Innovapin-2010 2009, Présentation des projet application de la
méthode des 5 eléments (projets Napevomo et Mimizan 1, une invitation a habiter
autrement)

Colloque Mimizan 1 2009, une invitation a habiter autrement.

, Présentation de la méthode des 5 éléments, et
Application aux projets: Napevomo et Mimizan 1, une invitation a habiter
autrement.



