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/774N VALAGRO VA

* Centre R&D pour la valorisation industrielle de la biomasse, de
ses coproduits et des déchets

* Notre mission:

Accompagner la démarche d’innovation des industriels pour
développer des procédés fondés sur la chimie verte et durable :

e Substitution des composants pétrochimiques par des
molécules biosourcées,

* Valorisation des déchets et des coproduits,

* Procédés éco-concus (économie de matiere, d’énergie, de
rejets) pour une chimie plus propre et moins toxique pour
I"homme,

* Procédés compétitifs.
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Prestation de R&D

— Mise au point et validation de nouvelles
molécules, formulations et procédés répondant a
des enjeux économiques et environnementaux

Développement pilote

— Scale-up, production a fagon, évaluation
eéconomique et environnementale

Développement industriel
— Extrapolation industrielle de procedes

— Transfert de technologies
— Evaluation budgétaire (CAPEX — OPEX)

Xylofutuy/
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/774 Rappel bibliographique : YA

Biomasse lighocellulosique
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Valorisation de la biomasse lignocellulosique

*Glucose
*Derivatives
*Chemicals
* Polymers

I

Separation | cojulose —*Pulp
B process

Extractlves , \
e / Hemlcelluloses Lignin

-Sugars . :
Furfural =)

) < *Adhesives
*Fibre additives Carbon
*Hydrogels L
“Food additi :Dnspersaon agents
*Bamers
*Bioethanol
*polymers

Biomasse = Potentiel industriel d’avenir

Challenge : Trouver les procédés les plus polyvalents pour

. . J4 \ . . /&

traiter la biomasse et répondre a la demande industrielle &y lotutuys
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Intensification des procédés
Une technologie en continu et polyvalente
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'extrudeuse

Fractionnement de la biomasse Extrusion extractive

Xylofutur#
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S//4E Principe de ’extrusion YR

reactive

L’extrusion réactive est un procédé mettant en jeu, en une seule
opération, des phénomenes thermomécaniques et des réactions

chimiques.

L'extrusion réactive est un procédé flexible et modulaire. Possibilité de
jouer sur la géomeétrie du profil de vis et sur les points d’alimentation des

additifs. possus

l_; I_zﬂ
/ Fourreaux et

colliers
chauffants

W@%%%% \

Alimertation : Plastification : Mise en pression Filiére

Motewr

Socle

Extrudeuse = véritable reacteur chimique  xviofutuy
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774 substitut de tourbe 3 partir YA

d’écorces de chataignier
= Objectif : en

Substituer la tourbe comme support de culture.

Remplacement du carbone fossile de la tourbe par du
carbone végeétal renouvelable.

= Solution :
Utiliser des co-produits de la filiere de transformation du

TREMIEA VIS

bOiS. COPEAUX FORCANTE
Améliorer les propriétés physiques ———
(disponibilité en eau) FOUR

REFROIDISSEUR

I
par broyage / défibrage.
DEFIBREE
ET STERILISEE
| seeesses]
Xylofutur#
ZONE DE ZONEDE ZONE DE S

DEFIBRAGE COMPRESSION TRANSP
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774 substitut de tourbe 3 partir YA

. d’écorces de chataignier
= Caractéristiques :

Pouvoir Masse volumique Taux de H Teneur en
absorbant, % apparente, kg/l cendres, % P azote, %
Tourbe 600 0,18 4,0 4,2 1,10
blonde
Ecorces de 515 0,14 3,8 4,0 0,35
chataignier

Dans les conditions expérimentales optimisées, les écorces de
chataignier broyées et défibrées par extrusion montrent :

- Des propriétés proches de la tourbe blonde,
- Une facilité d’humidification par capillaritée,

- Une plus grande facilité a se réhydrater. Xylotutugy
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Fractionnement de la VA

biomasse lignhocellulosique

Biomasse Coproduits Déchets
lignocellulosique agricoles industriels
Extrusion réactive ¢ L
(milieu basique) RN

Biomasse Xylofutur/
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Fractionnement de la YA

biomasse lignocellulosique

Biomasse
lignocellulosique prétraitée

Séparation

lignine cellulose hémicelluloses
.} o : Sl T go e OH o)
" ) o OH OH . HO OH
: * | — E l l 1
T od

ombustibles, Sucres 2G, Sucres 2G,

adhésifs, ... bioéthanol, ... tensioactifs, ...
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S/ é BIOMEXT - Fractionnement YA

de la biomasse - Avantages

Intégrable aux
bioraffineries 1G

Concentration en Température
réactifs limitée modérée

Biomext

avantages

Possibilité de traiter
toute ressource Procédé en continu
Lignocellulosique

Faible
consommation
enzymes

Xylofuturz
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A7/ / 4 BIOMEXT - Fractionnement YA

de la biomasse - Applications
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A7/ /2 Procédé BIOMEXT - Exemple YA

Production de tensioactifs biosourcés

Les tensioactifs
. ’ . . Carbohydrates et
Biosourcés non ioniques Protéines

7 7

Tete potaire  \ANAAANNANANS Quee hydropobe

Huiles et graisses

hw‘l;g;eh"e Queue hydrophobe
e, — Glucose
Sucrose — P Acides gras
Lactose iaisons chn.m.gues Alcools gras
Glycérol ester, glycosidique, Amines grasses
Xylose acétalique, éther, amide Esters
Peptides Glycérides
Acides amings Phospholipides
Nucléotides .
Principes

Synthése de nouveaux

Fractionnementde la
biomasse/ extraction des
sucres

Biomasse tensioactifs

Lignocellulosique

sucres + alcool gras
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«
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A7/ ' océdé BIOMEXT - Extrusion YA

extractive

But: Regrouper en une seule étape les 3 étapes nécessaires de I'extraction
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Biomass extrusion process:

BIOMEXT*®
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A/ /4 1 océdé BIOMEXT - Extrusion YA

extractive - Avantages

/ -
,_‘,/ Versatile
' process
/,‘, . possible use of P
: various raw y Validation

/ materials : ¢
{ P stilbenoids
teifgg::d ' extraction at an
& industrial level

/./,——; )

( Polyphenols “ Biomext® Low energy
yield of 80% advantages consumption

o

7 ~ Technology:
/ Low content , 1
and safe e Al s.tep.sohd/
Solvent y !ﬁi
/ ~ extraction
= | Continuous >

process
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S/ 2 Procédé BIOMEXT - Extrusion YN

extractive - Applications

Novel Food

Biomext® Health

Applications Pharmaceuticals |

Agricultural
uses

Xylofutur
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A7/ ' océdé BIOMEXT - Extrusion YA

extractive - Applications

Balle de sarments
Hydrolyse +

fermentation

> - - Sarments broyé\
- ‘l:b -
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772D MEXT a taille industrielle VA

Unité de 0,5 t/j installée a Melle (79) =L () .o,
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Paéle de compétitivité innovant au profit de la filiere forét-bois-papier

/7 /2 MERC| DE VOTRE ATTENTION

Contact :
VALAGRO Carbone Renouvelable
Frédéric BATAILLE, Directeur Général
4, rue Marcel Doré
86000 POITIERS
FRANCE
Tél. portable : 07 68 72 79 89
Tél. fixe : 0549 45 40 70
E-mail : fbataille@valagro-rd.com
Site web : www.valagro-rd.com
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