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/772’ APESA, QUI SOMMES NOUS?

Un centre technologique

« BORDEAUX > Floirac

créé en 1995 (statut associatif) ° « TARNOS > PTCE Sud Aquitaine
. . ) ) * PAU > Technopole Hélioparc
Au service de la transition écologique des - MONTARDON > Agrosite
]
entreprises et des territoires P

) 4 poles PoOle valorisation

Faciliter 'émergence et le développement de
solutions technigues innovantes dans le

* Reéglementation et prévention HSE domaine du traitement des déchets, biomasses
et effluents

e Valorisation des déchets biomasses et effluents

e Création de valeur sociétale

« Eco-innovation et évaluation environnementale
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INNOVATION = = NATIONAL DU BIOGAZ
ET DE LA METHANISATION
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7/ /2 A\CCOMPAGNEMENT SUR 4 FILIERES DE TRAITEMENT

“fa ? :
% CARACTERISER &
0'6 LES GISEMENTS DE DECHETS QQ
% +  Analyses et essais K
% * Valorisation et caractérisation ,'\\"3'
99, des résidus ,D’O\
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kEﬂ'yL‘E‘JTS
DEVELOPPER DES SOLUTIONS f-,»!\o- p— VALIDER LA FAISABILITE
DE TRAITEMENT ET VALORISATION Q + R&D
« R&D appliquée, pilotes a facon QQ‘ & ¢ Conseil, Expertise
Aide a la conception, formation N) » Définition cahier des charges d’études

» Veille bibliographique, études d’avant-projet
* Formation

-
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METHANISATION COMPOSTAGE \
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‘ EFFLUENTS | BIOPLASTIOUES

< Dimensionnement du projet

4

OPTIMISER LE DIMENSIONNEMENT

ET LES INVESTISSEMENTS

» Simulation du procédé a I'échelle du pilote

» Vérification des performances et optimisation

6

VALORISER LES DIGESTATS

ET COMPOSTS

» Caractérisation physico-chimique

» Tests de toxicité et de croissance
sur des plantes

* Dossier d’homologation 1
» études de filieres de valorisation °¢
= (A
N %
° Cs.
R o
6\' FIABILISER LE FONCTIONNEMENT %
,\o‘\ OPTIMISER LES PERFORMANCES DES UNITES
06‘ * Analyses, conseil
& *  Suivi annuel du fonctionnement biologique
<& et des performances technico-économiques

*  Formation
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7772 LE PLATEAU TECHNIQUE DE MONTARDON

UN SUPPORT EXPERIMENTAL

) Au sein de notre plateforme expérimentale de plus de 1000 m?, nos laboratoires
expérimentaux et analytiques offrent un ensemble d’équipements de pointe et de pilotes

» Des outils analytiques » Méthanisation

Chromatographie en phase .
gazeuse (GC, uGC), en phase

liquide (HPLC), spectrophotométrie

UV et proche infra-rouge...

BMP : 150 réacteurs, 300
BMP/an, une base de données
de plus de 2 500 références

9 réacteurs pilotes de 5 L a 500 L

Toutes les technologies :

voie liquide (lit fixé, UASB),
infiniment mélangé, voie séche
continue et discontinue

>

Compostage

70 réacteurs de
compostage a échelle
laboratoire (3 L)

Réacteurs de 200 L a1 m3
Plateformes bétonnées

pour compostage en
andains de 6 a 30 m3

» Microalgues
1 serre et 1 laboratoire expérimental dédié

1 hotte microbiologique stérile,
1 systéme jar test, 1 microscope

1 armoire de croissance
avec des réacteurs allantde 100mLa10L

3 photobioréacteurs de 180 L, 2 bassins
de 180 L et 1 raceway de 12 m?
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77/ RAPPEL TECHNIQUE SUR LA PYROLYSE

« La pyrolyse des déchets consiste a les chauffer a des températures généralement
comprises entre 350 et 650 °C en I'absence d’oxygéne

» Trois produits principaux sont géneres:
v Gaz (mélange de CO, CO,, CH,, H,, N,, etc.)
v Liquide (biohuile et fraction aqueuse)
v" Solide (coke ou biochar)

» De nombreux parametres opératoires (T, t, biomasse, pyrolyseur, etc.) influent sur
la quantité et la qualité des produits de pyrolyse

Char
separation Gas

BIOMASS

Drying )  Grinding BIO-0IL
to < 10% water to <~ 3mm
Cool &
collect
Source: PG&E GAS R&D AND INNOVATION, 2018 » Char
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7/ BIOCHAR, L’OR NOIR DE DEMAIN?

« Produit a partir de déchets tels que la
biomasse lignocellulosique, facilement
disponible et peu colteuse

» Propriétés physico-chimique intéressantes:
» Haute capacité d’adsorption
» Grande surface spécifique
» Forte capacité d’échange ionique

* Un large panel d’applications:
» Traitement de gaz et eaux polluées
» Amendement et structuration des sols
» Méthanisation
» Matériaux de construction

Biochar

Source: Chongging Wang et al,. 2018
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/2B ROLE DE LA PYROLYSE DANS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

* Le biochar est un outil d’'intérét majeur pour améliorer
'amendement des sols et contribuer au stockage du
carbone (GIEC, 2022)

-
IDCC
rant ou climare chanee

Climate Change 2022
Impacts, Adaptation and Vulnerability

« La pyrolyse génére de I'énergie renouvelable tout en sy b Pl
contribuant a la réduction des GES tels que le CH, et le e
N,O (Lehmann et al,. 2021) "

* L’incorporation du biochar dans le sol ralentit fortement le
retour du carbone vers I'atmosphére et augmente la
rétention des nutriments (Woolf et al., 2010)
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/772 LE PROJET PYRAMID - LE BIOCHAR COMMME DETOXIFIANT

Développement d’un systeme de bioraffinerie en cascade permettant de valoriser une grande diversité de
déchets et biomasses par divers procédés biologiques et thermochimiques pour des applications durables
dans le secteur agricole

Traitement des digestats Optimisation culture microalgues Valorisation des microalgues

4 I E = ' - ,. J
s ! : Tubulaire
N ANIMALE ST,
o Q—b TRAITEMENT FERTILISATION / 6 -

—>

VICROALGUES BIOSTIMULANTS

N

CULTURE ENERGIE

MICROALGUES

DIGESTAT TRAITE

»
»

DIGESTAT
LLQIUIDE

DIGESTAT NON TRAITE

-
w

f ‘ISeM

Déchets et effluents agricoles ‘
et agro-industriels

Anaerobic Digestion BIOGAZ
#
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7772 PROJET PYRAMID

Propriétés des adsorbants

Paramétres Charbon activé Zéolite Argile Biochar
pH 10.77 9.08 9.89 10.02
Granulométrie (um) 1100 ~ 25 <25 -
Surface spécifique (m?/g) 894.6 31.5 63.1 311.7
Volume des pores (cm3/g) 0.521 0.153 0.131 0.142

Source: Simona Bennici, IS2M

Objectif: réduire la toxicité éleve des digestats
de méthanisation a 'aide de plusieurs types
d’adsorbants
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/772 PROJET PYRAMID

Démarche expérimentale

Conditions opératoires:

« 2 h de réaction

« Température piece

* 5 concentrations d’adsorbant
« 1 contrble sans adsorbant

Post-traitement:
« Centrifugation
* Filtration

Caractérisation finale:
« Analyse du digestat
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/772 PROJET PYRAMID

80

4 [¢)]
o o

Diminution de la DCO (%)
N
o

B Zéolite « Importance de réaliser des essais
' -g_rglls laboratoires pour déterminer les doses
| [l Biochar optimales

[ Charbon activé

« Entre 20 et 65 % de retrait de la DCO
avec le charbon activé

» Reéduction de la DCO plus limitée pour
les autres adsorbants testés

« L'activation du charbon augmente
significativement les propriétés de
détoxification de I'adsorbant

5g/L 10 g/L 25 g/L 50 g/L 100 g/L
Dose d'adsorbant
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772 PROJET FERTILWASTES

Valorisation de co-produits issus des filieres de Interreg B
traitement des déchets et biomasse en produits a POCTEFA e

valeur ajoutée pour l'agriculture

Organismes

photosynthétiques Effluents agro-
industriels

Déchets
difficilement
biodégradables :
fumiers, ensillages...

Py
Meéthanisation / Digestat Outils innovants pour 3.
Compostage solide Pagriculture: @
(2]
- &
2
L")

Com post Pots horticoles
Engrais a libération lente

Bio-stimulants

Biomasses
difficilement
biodégradables:
bois, paille...

Dréche

Marc de café
Co-produits agro-
industriels

Procédé de pyrolyse
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772 PROJET FERTILWASTES

Quels sont les effets du retour au sol du biochar sur la biodiversité?

» Tests d’écotoxicité aquatiques :
v Lentilles d’eau (NF EN ISO 20227)
v' Daphnies (NF EN ISO 6341)

+ 1 turion de Spirodela Duckweed / répliquas « 5 Daphnia Magna / répliquas

* 2 temoins : Temoin de culture & d'inhibition 2 témoins : Témoin de culture & d’inhibition
* 8répliquas / modalité _ * 4répliquas / modalité

* Incubation 72 heures (éclairage 6 000 lux — 25°C) «  Incubation 48 heures (Obscurité — 20°C)

Source: Audrey Lallement, APESA 28éme Xylodating - Mardi 18 octobre 2022



772 PROJET FERTILWASTES

Quels sont les effets du retour au sol du biochar sur la biodiversité?

B Daphnies M Lentilles d'eau

Témoin+ Témoin— BC1
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o772 PROJET PYRODIGEST

Transformation des déchets de l'industrie oléicole
via un procédé combiné de pyrolyse et de digestion

PYRODIGEST anaérobie: production d'énergie, de produits a
For Susta jriculture valeur ajoutée et de fertilisants

;s y - 60%
* Pyrolyse des résidus d’olives pour la ’

production de biohuile, biochar et gaz de 0% | [

synthése J
40% r

« Traitement des effluents de la filiere oléicole
via méthanisation (avec et sans ajout de
biochar)

o | T

20%

Yield distribution (wt %)
'—

« Valorisation agronomique des sous-produlits 10%

tels que des digestats de méthanisation

0%
Bio oil Syngas Biochar

Source: Florian Monlau, APESA 28éme Xylodating - Mardi 18 octobre 2022



o772 PROJET PYRODIGEST

Quels sont les impacts de I'ajout de biochar sur le procédé de méthanisation?
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/772 BIOCHAR

Quels sont les impacts de I'ajout de biochar sur le procédé de méthanisation?

BIOGAS iy B
Decrease in

.~ Increased

" hydrolysis rate High CH, content lag phase
A o %0 4 cHy II,// :
: ’} \ 309 Time ‘
" XY@ R
@Oo Y CHy
: ] - ) / - Time
. Enhancement - - N .-~ S
" inacidogenicand BN £ OCHAR | ke “Amelioration of the -

/  acetogenic bacteria HYDROCHAR . archaea community

" Improved -

" buffering capacity © -~ Facilitation of the .
! R DIET process
e pH -
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_// /4 CONCLUSION

« Le biochar issu de la pyrolyse attire fortement la communauté
scientifique et les acteurs du monde industriel

» Des essais laboratoires sont souvent nécessaires pour tester
et évaluer les performances du biochar en fonction de ses
propriétés physico-chimiques

« L’accompagnement de 'APESA pour la valorisation de

biochar:
> Tests d’écotoxicité (daphnies, algues, plantes, etc.)
> Essais agronomiques : croissance et recolte de plantes
» Structuration du sol avec des essais de lixiviation
> Traitement de gaz et d’eaux contaminées
» Amélioration des performances de la méthanisation
» A définir en fonction du client / projet
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